
Зарегистрирована 
 ГУ МЧС России по Республике Дагестан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

               «19» октября 2023 г. 
 Регистрационный № 05-08-2023-017363

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
станции технического обслуживания автомобилей

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Салаватов  Абдулгамид  Сайпулаевич

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,

оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 320057100075235               ИНН: 056011936845 
Место нахождения объекта защиты:

Респ Дагестан, р-н Гунибский, с Нижний Кегер, ул Заводская
        Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

20.04.2023
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной

опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№
п/п

Наименование раздела

1. Характеристика объекта защиты
Наименование параметра Значение параметра

1.1.  Степень огнестойкости II
1.2.  Класс конструктивной пожарной опасности C1
1.3.  Класс функциональной пожарной опасности Ф5.1 Производственные

здания, сооружения,
производственные и

лабораторные помещения,
мастерские

1.4.  Высота здания, м 7
1.5.  Площадь этажа в пределах пожарного отсека

здания, кв. м
1765

1.6.  Объем здания, куб. м 466
1.7.  Количество этажей 2

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.



1.8. Категория наружных установок по пожарной
опасности, категория зданий, сооружений по
пожарной и взрывопожарной опасности
(указывается для зданий производственного или
складского назначения)

ВН пожаро-опасность

1.9.  Перечень и тип систем противопожарной защиты
(системы противодымной защиты, пожарной
сигнализации, пожаротушения, оповещения и
управления эвакуацией, внутренний и наружный
противопожарные водопроводы)

СПС аналоговая безадресного
типа, СОУЭ третьего типа,

2.   Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются

расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых
дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для

обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе
перечень и тип систем противопожарной защиты) 

Расчет пожарного рыска не проводился на основании ч. 3 ст. 6 Федерального закона от
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности» и протокола селекторного совещания МЧС Росси от 17.02.2010 № 2-ГУ
«О проблемных вопросах, возникающих при разработке, представлении, регистрации в

органах государственного пожарного надзора МЧС России деклараций пожарной
безопасности и выработке подходов к их решению»

3.   Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба

имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов
страхования) 

В связи с тем, что на объекте отсутствуют арендные отношения с третьими лицами и
противопожарные расстояния до других объектов соответствуют требованиям

нормативных документов ущерб имуществу третьих лиц от пожара, не
предусматривается.

4.   Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте

защиты 
Наименование

противопожарного
мероприятия

Реквизиты нормативных правовых
актов и нормативных документов

по пожарной безопасности,
перечень статей (частей, пунктов),

устанавливающих требования
пожарной безопасности к объекту

защиты

Сведения о
выполнении

выполняется/не
выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.



4.1. Противопожарные
расстояния между
зданиями и сооружениями

ч. 1 ст. 69 Федерального закона от
22 июля 2008 года № 123-ФЗ

«Технический регламент о
требованиях пожарной

безопасности», Пункты 4.2, 4.3,
6.1.2, таблица 3, пункты 6.1.6, 6.1.7,
таблица 4 СП 4.13130.2013 «Свод

правил. Системы противопожарной
защиты. Ограничение

распространения пожара.
Требования к объемно-

планировочным и конструктивным
решениям»

Выполняется

4.2. Наружное
противопожарное
водоснабжение

Ст. 62 Федерального закона от 22
июля 2008 года № 123-ФЗ
«Технический регламент о

требованиях пожарной
безопасности», пункты 4.2, 4.4, 5.6,
8.6, 11.1, СП 8.13130.2009 «Свод

правил. Системы противопожарной
защиты. Источники наружного

противопожарного водоснабжения.
Требования пожарной

безопасности»

Выполняется

4.3. Проезды и подъезды для
пожарной техники

Статья 90 Федерального закона от
22 июля 2008 года № 123-ФЗ

«Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности»,

8.1, 8.4, 8.6, 8.8, 8.9, 8.10 СП
4.13130.2013 «Системы

противопожарной защиты.
Ограничение распространения
пожара. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным
решениям».

Выполняется

4.4. Конструктивные и
объемно-планировочные
решения, степень
огнестойкости и класс
конструктивной пожарной
опасности

Ст. 57 Федерального закона от 22
июля 2008 года № 123-ФЗ
«Технический регламент о

требованиях пожарной
безопасности»,

Выполняется

4.5. Обеспечение безопасности ч. 1 ст. 53 Федерального закона от Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.



людей при возникновении
пожара, эвакуационные
пути и выходы

22 июля 2008 года № 123-ФЗ
«Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»
4.6. Обеспечение безопасности

пожарно-спасательных
подразделений при
ликвидации пожара

Пункты 7.1, 7.2, 7.5, 7.6, 7.10, 7.11
СП 4.13130.2013 «Системы
противопожарной защиты.

Ограничение распространения
пожара. Требования к объемно –

планировочным и конструктивным
решениям»

Выполняется

4.7. Системы
противопожарной защиты
(системы противодымной
защиты, пожарной
сигнализации,
пожаротушения,
оповещения и управления
эвакуацией, внутренний и
наружный
противопожарные
водопроводы)

Статьи54, 55, 83, 84, 85, 86
Федерального закона от 22 июля

2008 года № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной

безопасности»(Системы обна-
ружения пожара (установки и
системы пожарной сигнали-

зации), оповещения и управле-
ния эвакуацией людей при пожаре

должны обеспечивать
автоматическое обнаружение

пожара за время, необходимое для
включения систем оповещения о

пожаре в целях организации
безопасной (с учетом допустимого
пожарного риска) эвакуации людей

в условиях конкретного объекта.
Системы пожарной сигнализации,

оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре
должны быть установлены на

объектах, где воздействие опасных
факторов пожара может привести к

травматизму и (или) гибели
людей.). Статья 83 Федерального

закона от 22 июля 2008 года
№123-ФЗ «Технический регламент

о требованиях пожарной
безопасности»(Автоматические
установки пожаротушения и по-
жарной сигнализации должны

монтироваться в зданиях и

Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.



сооружениях в соответствии с
проектной документацией,

разработанной и утвержденной в
установленном порядке.

Автоматические установки
пожаротушения должны быть

обеспечены: 1) расчетным
количеством огнетушащего
вещества, достаточным для

ликвидации пожара в защищаемом
помещении, здании или сооруже-
нии; 2) устройством для контроля
работоспособности установки; 3)

устройством для оповещения
людей о пожаре, а также дежурного

персонала и (или) подразделения
пожарной охраны о месте его

возникновения; 4) устройством для
задержки подачи газовых и

порошковых огнетушащих веществ
на время, необходимое для эваку-
ации людей из помещения пожара;
5) устройством для ручного пуска

установки пожаротушения, за
исключением установок

пожаротушения, оборудованных
оросителями (распылителями),

оснащенными замками,
срабатывающими от воздействия

опасных факторов пожара.). Статья
84 Федерального закона от 22 июля
2008 года №123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности»(Оповещение людей
о пожаре, управление эвакуацией

людей и обеспечение их безопасной
эвакуации при пожаре в зданиях и

сооружениях должны
осуществляться одним из
следующих способов или

комбинацией следующих способов:
1) подача световых, звуковых и
(или) речевых сигналов во все
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помещения с постоянным или
временным пребыванием людей; 2)

трансляция специально раз-
работанных текстов о необ-
ходимости эвакуации, путях

эвакуации, направлении движения
и других действиях,

обеспечивающих безопасность
людей и предотвращение паники

при пожаре; 3) размещение и
обеспечение освещения знаков

пожарной безопасности на путях
эвакуации в течение нормативного

времени; 4) включение
эвакуационного (аварийного)
освещения; 5) дистанционное
открывание запоров дверей
эвакуационных выходов; 6)

обеспечение связью пожарного
поста (диспетчерской) с зонами
оповещения людей о пожаре; 7)
иные способы, обеспечивающие

эвакуацию.). Статья 85
Федерального закона от 22 июля

2008 года №123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной

безопасности»(в зависимости от
объемно-планировочных и кон-
структивных решений системы

приточно-вытяжной
противодымной вентиляции зданий
и сооружений должны выполняться
с естественным или механическим
способом побуждения. Независимо

от способа побуждения система
приточно-вытяжной проти-

водымной вентиляции должна
иметь автоматический и

дистанционный ручной привод
исполнительных механизмов и

устройств противодымной
вентиляции. Объемно-

планировочные решения зданий и
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сооружений в совокупности с
системой противодымной защиты

должны обеспечивать
предотвращение или ограничение

распространения продуктов
горения за пределы помещения и

(или) пожарного отсека, секции для
обеспечения безопасной эвакуации
людей.). Статья 86 Федерального
закона от 22 июля 2008 года №

123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасно-

сти»(Внутренний противопо-
жарный водопровод должен

обеспечивать нормативный расход
воды для тушения пожаров в

зданиях и сооружениях.
Внутренний противопожарный

водопровод оборудуется
внутренними пожарными кранами

в количестве, обеспечивающем
достижение целей

пожаротушения.). п. 7.2 СП
7.13130.2013 «Отопление,

вентиляция и кондиционирование.
Требования пожарной

безопасности». Пункты 4.4, 5.3 СП
3.13130.2009 "Системы проти-
вопожарной защиты. Система
оповещения и управления эва-

куацией людей при пожаре"
Таблица А.1, пункты 6.2.1-6.2.16,
6.3.1-6.3.4, 6.4.1-6.4.5, 6.5.1-6.5.4,
6.6.1-6.6.5, 6.6.16, 6.6.27, 6.6.32,
6.6.34 - 6.6.41, 6.6.15 и 6.6.27 СП

484.1311500.2020 "Системы
противопожарной защиты. Си-

стемы пожарной сигнализации и
автоматизация систем проти-
вопожарной защиты. Нормы и
правила проектирования»; СП
6.13130.2013 "Системы проти-
вопожарной защиты. Электро-

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.



оборудование. Требования по-
жарной безопасности" пункты
4.1.1, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16 СП

10.13130.2020 «Системы проти-
вопожарной защиты. Внутренний
противопожарный водопровод.

Требования пожарной
безопасности»

4.8. Размещение, управление и
взаимодействие
оборудования
противопожарной защиты
с инженерными системами
зданий и оборудованием,
работа которого
направлена на
обеспечение безопасной
эвакуации людей, тушение
пожара и ограничение его
развития

ст. 83, 103 Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЗ

«Технический регламент о
требованиях пожарной

безопасности»; пункты 7.1.1-7.1.13,
7.2.1-7.2.4 СП 484.1311500.2020

«Системы противопожарной
защиты. Системы пожарной

сигнализации и автоматизация
систем противопожарной защиты.

Нормы и правила
проектирования».

Выполняется

4.9. Организационно-
технические мероприятия
по обеспечению пожарной
безопасности объекта
защиты и
противопожарный режим

Статья 25 Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЗ

«Технический регламент о
требованиях пожарной

безопасности». пункты 2, 3, 4, 12,
14, 21, 24, 25, 27, 31-33, 35-43, 55,
61-64, 65, 70, 71, 72, 73, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
131, 134, 145,337-372, 392, 393,

394, 395, 394 Правил
противопожарного режима в

Российской Федерации,
утвержденные постановлением

Правительства Российской
Федерации от 16 сентября 2020

года № 1479

Выполняется
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