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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
АО "ТНТ"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
акционерное общество "Транснефть-Терминал"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,

оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1082315002802                   ИНН: 2315143060 
Место нахождения объекта защиты:

край Краснодарский, г Новороссийск, тер. Грушевая НБ
        Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

22.04.1965
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной

опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№
п/п

Наименование раздела

1. Характеристика объекта защиты
Наименование параметра Значение параметра

1.1.  Степень огнестойкости II
1.2.  Класс конструктивной пожарной опасности C0
1.3.  Класс функциональной пожарной опасности Ф5.2 Складские здания,

сооружения, стоянки для
автомобилей без технического

обслуживания и ремонта,
книгохранилища, архивы,

складские помещения
1.4.  Высота здания, м 3
1.5.  Площадь этажа в пределах пожарного отсека

здания, кв. м
32
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1.6.  Объем здания, куб. м 96
1.7.  Количество этажей 1
1.8. Категория наружных установок по пожарной

опасности, категория зданий, сооружений по
пожарной и взрывопожарной опасности
(указывается для зданий производственного или
складского назначения)

Не имеет

1.9.  Перечень и тип систем противопожарной защиты
(системы противодымной защиты, пожарной
сигнализации, пожаротушения, оповещения и
управления эвакуацией, внутренний и наружный
противопожарные водопроводы)

Система автоматической
пожарной сигнализации.
Система оповещения и

управления эвакуацией людей
при пожаре 2-го типа (звуковое

оповещение); 3-го типа в
здании химической

лаборатории (речевое
оповещение). Система

противодымной вентиляции
(здание складского комплекса,
здание караульных помещений,

здание операторной).
Установки автоматического

пожаротушения (здание
химической лаборатории

(аэрозольная в помещении
кроссовой), здание складского

комплекса (склад вещевого
имущества - спринклерная,

архив – газовая),
железнодорожная сливная

эстакада №1 (пенная),
железнодорожная сливная

эстакада №2 (пенная),
железнодорожная сливная

эстакада №3 (пенная), насосная
станция легких

нефтепродуктов (пенная),
насосная слива мазута

(пенная), здание операторной
(серверная - газовая)). Система

внутреннего
противопожарного

водопровода (Здание
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административно - бытового
корпуса; Здание химчистки;

Здание котельной № 1; Здание
котельной № 2; Здание

химической лаборатории;
Здание пожарного поста;

Здание складского комплекса;
Здание караульных

помещений; Здание насосной
станции пожаротушения;

Здание слесарной мастерской;
Здание операторной; Здание

КТП с ЩСУ). Объект защиты
обеспечен наружным

противопожарным
водопроводом (2 резервуара

противопожарного запаса воды
РВС-2000, 4 резервуара для

работы системы пенного
пожаротушения РВС-300, ПГ в

радиусе 200 м относительно
каждого здания, тип-

кольцевой).

2.   Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются

расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых
дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для

обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе
перечень и тип систем противопожарной защиты) 

На объекте защиты выполнялись расчеты пожарного риска. В результате проведенного
ООО «Центр Пожарной безопасности» расчета значения величин пожарных рисков: -
Здание пожарного поста Qв = 0,732 х 10-6 ≤ 10-6 - Здание котельной № 2 Qв = 0,908 х

10-6 ≤ 10-6 - Здание операторной ж/д эстакад с ТП-МСС Qв = 0,395 х 10-6 ≤ 10-6 -
Технологический перевалочный комплекс АО «ТНТ»: Qв = 0,908 х 10-6 ≤ 10-6 –

максимальная индивидуальная величина пожарного риска в зданиях; Qв = 0,415 х 10-4
≤ 10-6 – индивидуальная величина пожарного риска работника объекта. В результате

проведенного ООО «Атрибут Безопасности» расчета значения величин пожарных
рисков: - Здание административно - бытового корпуса Qв = 0,732 х 10-6 ≤ 10-6 -

Здание химической лаборатории Qв = 0,732 х 10-6 ≤ 10-6 - Здание КТП с ЩСУ Qв =
0,8068 х 10-8 ≤ 10-6 Допустимые значения уровня пожарного риска в соответствии со

ст.79 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о
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требованиях пожарной безопасности» соответствует Qн ≤ 10-6. Для обеспечения
допустимого уровня пожарного риска на объекте выполнен комплекс дополнительных

инженерно-технических и организационных мероприятий: -соблюдаются
организационные мероприятия, утвержденные Постановлением Правительства РФ от

16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в
Российской Федерации», в том числе обеспечение объекта защиты первичными

средствами пожаротушения; - все двери, ведущие в поэтажный эвакуационный коридор
(за исключением дверей с/у) первого этажа административно-бытового корпуса,

предусматриваются с устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах; -
предусматривается заключение договора на обслуживание систем противопожарной

защиты с организацией имеющей лицензию МЧС России на право выполнения данных
работ; - предусматривается обучение персонала ответственного за пожарную

безопасность по программам дополнительного профессионального образования в
соответствующей образовательной организации; - работоспособность инженерных

систем противопожарной защиты проверяется не реже одного раза в квартал и
проводятся учения с отработкой действий персонала в случае возникновения пожара.

Перечень и тип систем противопожарной защиты: - Система автоматической пожарной
сигнализации адресного типа с выводом сигналов о срабатывании систем

противопожарной защиты на пульт подразделения пожарной охраны без участия
работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. - Система

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа (звуковое
оповещение) и 3-го типа (речевое оповещение). - Система противодымной вентиляции
(здание складского комплекса, здание караульных помещений, здание операторной). -

Система автоматического пожаротушения (здание химической лаборатории
(аэрозольная в помещении кроссовой), здание складского комплекса (склад вещевого
имущества - спринклерная, архив – газовая), железнодорожная сливная эстакада №1
(пенная), железнодорожная сливная эстакада №2 (пенная), железнодорожная сливная
эстакада №3 (пенная), насосная станция легких нефтепродуктов (пенная), насосная

слива мазута (пенная), здание операторной (серверная - газовая)). - Система
внутреннего противопожарного водопровода (Здание административно - бытового
корпуса; Здание химчистки; Здание котельной № 1; Здание котельной № 2; Здание
химической лаборатории; Здание пожарного поста; Здание складского комплекса;
Здание караульных помещений; Здание насосной станции пожаротушения; Здание

слесарной мастерской; Здание операторной; Здание КТП с ЩСУ). - Система
наружного противопожарного водопровода (оборудован весь объект защиты: 2

резервуара противопожарного запаса воды РВС-2000, 4 резервуара для работы системы
пенного пожаротушения РВС-300, ПГ в радиусе 200 м относительно каждого здания,

тип- кольцевой).
3.   Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба
имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов

страхования) 
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Договор страхования имущества №22 РТ 0282 от 25.05.2022, доп. соглашение №3 к
«Договору страхования имущества №22 РТ 0282 от 25.05.2022» от 25.05.2023», сумма

страхования 10095853158,13 р.
4.   Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной

безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте
защиты 

Наименование
противопожарного

мероприятия

Реквизиты нормативных правовых
актов и нормативных документов

по пожарной безопасности,
перечень статей (частей, пунктов),

устанавливающих требования
пожарной безопасности к объекту

защиты

Сведения о
выполнении

выполняется/не
выполняется

4.1. Противопожарные
расстояния между
зданиями и сооружениями

Федеральный закон Российской
Федерации от 22 июля №123-ФЗ

«Технический регламент о
требованиях пожарной

безопасности». Ст. 69. СП
4.13130.2013 «Системы

противопожарной защиты.
Ограничение распространения
пожара на объектах защиты.

Требования к объемно-
планировочным и конструктивным
решениям». П. 6.1.2 табл. 3, 40. СП
155.13130.2014. «Склады нефти и

нефтепродуктов. Требования
пожарной безопасности». Табл. 2,

3, 4, 5, 8, 9. Правила
противопожарного режима в

Российской Федерации»
утвержденные постановлением

Правительства Российской
Федерации от 16.09.2020г. № 1479.

П. 74. Специальные технические
условия на проектирование и

строительство в части обеспечения
пожарной безопасности объекта,

разработчик ООО «РУБЕЖ»
(Саратов, 2017). Раздел 2, раздел 3.

Выполняется

4.2. Наружное
противопожарное

Федеральный закон Российской
Федерации от 22 июля №123-ФЗ

Выполняется
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водоснабжение «Технический регламент о
требованиях пожарной

безопасности». Ст. 62, 68. СП
8.13130.2020 «Системы

противопожарной защиты.
Источники наружного

водоснабжения. Требования
пожарной безопасности». П. 4.1; П.
4.2; П. 4.3; П. 4.4; П. 5.3; П. 6.3; П.

8.8; П. 8.9; П. 8.10. СП
155.13130.2014. «Склады нефти и

нефтепродуктов. Требования
пожарной безопасности». П. 8.12,
п. 13.2.10, п. 13.2.11, п. 13.2.15, п.

13.2.16, п. 13.2.18. «Правила
противопожарного режима в

Российской Федерации»
утвержденные постановлением

Правительства Российской
Федерации от 16.09.2020г. № 1479.

П. 48; П. 75. Специальные
технические условия на

проектирование и строительство в
части обеспечения пожарной

безопасности объекта, разработчик
ООО «РУБЕЖ» (Саратов, 2017).

Раздел 2, раздел 4.
4.3. Проезды и подъезды для

пожарной техники
Федеральный закон Российской
Федерации от 22 июля №123-ФЗ

«Технический регламент о
требованиях пожарной

безопасности». Ст. 90; Ст. 98. СП
4.13130.2013 «Системы

противопожарной защиты.
Ограничение распространения
пожара на объектах защиты.

Требования к объемно-
планировочным и конструктивным

решениям». П. 8.2.1; П. 8.2.3; П.
8.2.5. СП 155.13130.2014. «Склады

нефти и нефтепродуктов.
Требования пожарной

безопасности». П. 6.16, п. 6.17.

Выполняется
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Правила противопожарного
режима в Российской Федерации»

утвержденные постановлением
Правительства Российской

Федерации от 16.09.2020г. № 1479.
П.75. Специальные технические

условия на проектирование и
строительство в части обеспечения
пожарной безопасности объекта,

разработчик ООО «РУБЕЖ»
(Саратов, 2017). Раздел 2, раздел 3.

4.4. Конструктивные и
объемно-планировочные
решения, степень
огнестойкости и класс
конструктивной пожарной
опасности

Федеральный закон Российской
Федерации от 22 июля №123-ФЗ

«Технический регламент о
требованиях пожарной

безопасности». Ст. 87, Ст. 88. СП
2.13130.2020 «Системы

противопожарной защиты.
Обеспечение огнестойкости

объектов защиты». П. 5.2.3; П
5.2.6; П 5.2.7; П. 5.4.4; П. 5.4.18, П.

5.4.20; П. 6.2.1. СП 4.13130.2013
«Системы противопожарной

защиты. Ограничение
распространения пожара на

объектах защиты. Требования к
объемно-планировочным и

конструктивным решениям». П.
6.1.36; П. 6.1.37; П. 6.1.38; П.
6.1.39; П. 6.1.40; П. 6.1.41; П.

6.1.42; П. 6.1.43; П. 6.1.45; П. 6.2.2;
П. 6.2.8; П. 6.2.10; П. 6.2.14. СП

155.13130.2014. «Склады нефти и
нефтепродуктов. Требования

пожарной безопасности». П. 5.3, п.
8.9, п. 9.2. Правила

противопожарного режима в
Российской Федерации»

утвержденные постановлением
Правительства Российской

Федерации от 16.09.2020г. № 1479.
Пункт: П. 25. Специальные

технические условия на

Выполняется
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проектирование и строительство в
части обеспечения пожарной

безопасности объекта, разработчик
ООО «РУБЕЖ» (Саратов, 2017).

Раздел 2, раздел 5.
4.5. Обеспечение безопасности

людей при возникновении
пожара, эвакуационные
пути и выходы

Федеральный закон Российской
Федерации от 22 июля №123-ФЗ

«Технический регламент о
требованиях пожарной

безопасности». Ст. 89. СП
1.13130.2020 «Системы

противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы». П.
4.1.3; П. 4.1.4; П. 4.2.4; П. 4.2.5; П.
4.2.6; П. 4.2.7; П. 4.3.1; П. 4.3.2; П.
4.3.3; П. 4.3.4; П. 8.3.1, П. 8.3.2, П.
8.3.3. Правила противопожарного
режима в Российской Федерации»

утвержденные постановлением
Правительства Российской

Федерации от 16.09.2020г. № 1479.
Специальные технические условия
на проектирование и строительство

в части обеспечения пожарной
безопасности объекта, разработчик
ООО «РУБЕЖ» (Саратов, 2017).

Раздел 2, раздел 6.

Выполняется

4.6. Обеспечение безопасности
пожарно-спасательных
подразделений при
ликвидации пожара

Федеральный закон Российской
Федерации от 22 июля №123-ФЗ

«Технический регламент о
требованиях пожарной

безопасности». Ст. 90. СП
4.13130.2013 «Системы

противопожарной защиты.
Ограничение распространения
пожара на объектах защиты.

Требования к объемно-
планировочным и конструктивным
решениям». П. 7.1; П. 7.10; П. 7.14;
П. 7.16. Специальные технические

условия на проектирование и
строительство в части обеспечения

Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.



пожарной безопасности объекта,
разработчик ООО «РУБЕЖ»

(Саратов, 2017). Раздел 2, раздел
13.

4.7. Системы
противопожарной защиты
(системы противодымной
защиты, пожарной
сигнализации,
пожаротушения,
оповещения и управления
эвакуацией, внутренний и
наружный
противопожарные
водопроводы)

Федеральный закон Российской
Федерации от 22 июля №123-ФЗ

«Технический регламент о
требованиях пожарной

безопасности». Ст. 56, Ст. 61, Ст.
62, Ст. 83, Ст. 84, Ст. 85, Ст. 86.

СП 7.13130.2013 «Системы
противопожарной защиты.
Отопление, вентиляция и

кондиционирование. Требования
пожарной безопасности». П. 7.1; П.
7.2; П. 7.3; П. 7.4; П. 7.5; П. 7.6; П.
7.8; П. 7.11; П. 7.12; П. 7.14; П. 8.1;

П. 8.8. СП 486.1311500.2020
«Системы противопожарной

защиты. Перечень зданий,
сооружений, помещений и

оборудования, подлежащих защите
автоматическими установками
пожаротушения и системами

пожарной сигнализации.
Требований пожарной

безопасности». П. 4.1; П. 4.2; П.
4.3; П. 4.4; П. 4.5; табл. 3 СП
485.1311500.2020 «Системы
противопожарной защиты.
Установки пожаротушения

автоматические. Нормы и правила
проектирования». П. 5.1; П. 5.2; П.
5.3; П. 5.4; П. 5.6; П. 5.7; П. 5.8; П.
5.9; П. 6.2.1. СП 484.1311500.2020

«Системы противопожарной
защиты. Системы пожарной

сигнализации и автоматизация
систем противопожарной защиты.

Нормы и правила
проектирования». П. 5.1; П. 5.2; П.
5.3; П. 5.5; П. 5.6; П. 5.8; П. 5.11; П.

5.12; П. 5.13; П. 5.14; П. 5.15; П.

Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.



5.16; П. 5.18; П. 5.19; П. 5.20; П.
5.21; П. 6.1.1; П. 6.1.2; П. 6.1.3; П.
6.2.1; П. 6.3.1; П. 6.3.2; П. 6.4.1; П.
6.5.1. СП 3.13130.2009 «Системы

противопожарной защиты. Система
оповещения и управления

эвакуацией людей при пожаре.
Требования пожарной

безопасности». П. 3.1; П. 3.2; П.
3.3; П. 3.4; П. 3.5; П.4.1; П.4.2;

П.4.4; П. 4.6; П. 4.7; П. 4.8; П.5.1;
П. 5.3; П. 5.4; П. 5.5; Табл. 1;

Табл.2. СП 8.13130.2020 «Системы
противопожарной защиты.

Источники наружного
противопожарного водоснабжения.

Требования пожарной
безопасности». П. 4.1; П. 4.2; П.

4.3; П. 4.4; П. 5.3; П. 6.3; П. 8.8; П.
8.9; П. 8.10. СП 10.13130.2020
«Системы противопожарной

защиты. Внутренний
противопожарный водопровод.

Требования пожарной
безопасности». П. 4.1: П. 4.2; П.
4.5; П. 6.1.1; П. 6.1.2; П. 6.1.3; П.

6.1.4; П. 6.1.5; П. 6.1.7; П. 6.1.9; П.
6.1.13; П. 6.1.19; П. 6.1.20; П.

6.1.23; П. 6.2.1; П. 6.2.2; П. 6.2.3; П.
6.2.5; П. 6.2.6; табл. 7.2. Правила

противопожарного режима в
Российской Федерации»

утвержденные постановлением
Правительства Российской

Федерации от 16.09.2020г. № 1479.
П. 55. Специальные технические

условия на проектирование и
строительство в части обеспечения
пожарной безопасности объекта,

разработчик ООО «РУБЕЖ»
(Саратов, 2017). Раздел 2, раздел 4,

раздел 9, раздел 10, раздел 11,
раздел 12.

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.



4.8. Размещение, управление и
взаимодействие
оборудования
противопожарной защиты
с инженерными системами
зданий и оборудованием,
работа которого
направлена на
обеспечение безопасной
эвакуации людей, тушение
пожара и ограничение его
развития

СП 484.1311500.2020 «Системы
противопожарной защиты.

Системы пожарной сигнализации и
автоматизация систем

противопожарной защиты. Нормы
и правила проектирования». П.

7.1.1; П. 7.1.2; П. 7.1.3; П. 7.1.4; П.
7.1.5; П. 7.1.6; П. 7.1.7; П. 7.1.8; П.
7.1.10; П. 7.1.13; П. 7.1.2; П. 7.2.2;

П. 7.5.1; П. 7.5.2. СП 10.13130.2020
«Системы противопожарной

защиты. Внутренний
противопожарный водопровод.

Требования пожарной
безопасности». П. 15.1; П 15.2.

Специальные технические условия
на проектирование и строительство

в части обеспечения пожарной
безопасности объекта, разработчик
ООО «РУБЕЖ» (Саратов, 2017).

Раздел 2, раздел 9.

Выполняется

4.9. Организационно-
технические мероприятия
по обеспечению пожарной
безопасности объекта
защиты и
противопожарный режим

Федеральный закон Российской
Федерации от 22 июля №123-ФЗ

«Технический регламент о
требованиях пожарной

безопасности». Ст. 5, 6, Ст. 64.
Приказ МЧС России от 16 марта
2020 г. N 171 «Об утверждении
Административного регламента

Министерства Российской
Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий

стихийных бедствий по
предоставлению государственной
услуги по регистрации декларации
пожарной безопасности и формы

декларации пожарной
безопасности» Правила

противопожарного режима в
Российской Федерации»

утвержденные постановлением

Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.



Правительства Российской
Федерации от 16.09.2020г. № 1479.
Пункты: П. 2; П. 3; П. 4; П. 5; П. 9;
П. 10; П. 12;П. 14; П. 16; П. 17; П.

18; П. 19, П. 22; П. 23; П. 24, П. 25;
П. 26; П. 27; П. 28; П. 29; П. 30; П.
32; П. 35; П. 36; П. 37; П. 41; П. 43;
П. 48 П. 49; П. 50; П. 51; П. 54; П.
55; П. 56; П. 60; П. 73; П. 103; П.

104; П. 107; П. 108; Прил. 1 и
Прил. 2; П. 396; П. 397; П. 400; П.
402; П. 403; П. 406. Специальные

технические условия на
проектирование и строительство в

части обеспечения пожарной
безопасности объекта, разработчик
ООО «РУБЕЖ» (Саратов, 2017).

Раздел 13.
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