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(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

               «06» июля 2022 г. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Многофункциональный торгово-развлекательный комплекс «ВРЕМЕНА ГОДА»

(общества с ограниченной ответственностью «Октан Плюс Альфа»)
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Общество с ограниченной ответственностью "Октан Плюс Альфа"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,

оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037743006432                   ИНН: 7704256001 
Место нахождения объекта защиты:

121108, г Москва, пр-кт Кутузовский, Дом 48
        Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.12.2007
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной

опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№
п/п

Наименование раздела

1. Характеристика объекта защиты
Наименование параметра Значение параметра

1.1.  Степень огнестойкости II
1.2.  Класс конструктивной пожарной опасности C0
1.3.  Класс функциональной пожарной опасности Ф3.1 Здания организаций

торговли
1.4.  Высота здания, м 26
1.5.  Площадь этажа в пределах пожарного отсека

здания, кв. м
2008

1.6.  Объем здания, куб. м 311000
1.7.  Количество этажей 7
1.8. Категория наружных установок по пожарной

опасности, категория зданий, сооружений по
Не имеет

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.



пожарной и взрывопожарной опасности
(указывается для зданий производственного или
складского назначения)

1.9.  Перечень и тип систем противопожарной защиты
(системы противодымной защиты, пожарной
сигнализации, пожаротушения, оповещения и
управления эвакуацией, внутренний и наружный
противопожарные водопроводы)

АУП, ,СОУЭ 4-го типа, ВПВ,
Адресная пожарная

сигнализация, порошковое и
газовое пожаротушение

2.   Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются

расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых
дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для

обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе
перечень и тип систем противопожарной защиты) 

Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если
проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения
пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-

технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения
уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Расчет пожарного риска в МТРК« Времена года. » ООО «ОКТАН ПЛЮС АЛЬФА»,
составляет: По результатам расчетов установлено, что на рассматриваемом объекте

расчетная величина пожарного риска не превышает требуемого значения 1х〖10〗^(-6),
а именно 2, 592 ‧〖10〗^(-7) При расчете пожарного риска учитывали, следующий

комплекс инженерно-технических мероприятий: В здании объекта предусмотрены
пожарные отсеки в количестве десяти. Здание объекта делится на пожарные отсеки
противопожарными перекрытиями и (или) стенами 1-го типа. Предел огнестойкости

несущих конструкций, обеспечивающих устойчивость противопожарных преград,
должен приниматься не менее огнестойкости самих преград. Перегородки, отделяющие

помещения от многосветного пространства предусматриваются с пределом
огнестойкости не менее EI 45. Объект оборудован АУП с интенсивностью орошения не

менее 0,12 л/(с×м2). При размещении на пешеходных галереях Объекта защиты
торгового и иного оборудования удельная пожарная нагрузка в местах их размещения
не превышает 70 МДж/м2. В шахты лифтов объекта предусмотрена подача наружного

воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции.
Административные помещения, входящие в состав предприятий торговли, разделяются

ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости EI 45. В здании объекта
предусмотрены три лифта, имеющих режим «перевозка пожарных подразделений».

Эвакуационные выходы из помещений Торгово-развлекательного центра
предусмотрены в соответствии с требованиями ст. 89 № 123-ФЗ, а также: а) в коридор,

ведущий в эвакуационные лестничные клетки или наружу через единый объем
многосветных пространств (пешеходные галереи); б) в эвакуационные лестничные
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клетки или наружу через единый объем многосветных пространств (пешеходные
галереи); в) в соседнее помещение, обеспеченное выходами, указанными в подпунктах

а), б). г) по эксплуатируемой кровле в эвакуационные лестничные клетки. При
устройстве эвакуационных выходов из помещений по эксплуатируемой кровле в

эвакуационные лестничные клетки, несущие конструкции покрытий спроектированы с
пределом огнестойкости не менее R(EI)30, классом пожарной опасности К0. Высота

дверей указанных лестничных клеток предусмотрена не менее 1,9м, ширина не менее
1,35 м. Эвакуационные лестничные клетки предусмотрены незадымляемыми типа Н2

или НЗ, за исключением лестничных клеток (лестниц), ведущих с этажа
непосредственно наружу без соединения с остальными этажами объекта. В здании с

этажом (этажами), отдельные части которого (которых) заглублены ниже
планировочной отметки земли, пути эвакуации включают лестничные клетки,

имеющие выход непосредственно наружу на прилегающую к зданию территорию, в том
числе с указанных этажей, при условии, что такие лестничные клетки не сообщаются с
расположенной ниже отметки, обеспеченной выходом непосредственно наружу, частью
здания или обособлены от нее. Прибытие первого подразделения пожарной охраны на

объект осуществляется в течение 10 минут. Объект предусмотрен не ниже второй
степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности – С0 и оборудован

АУПТ Спрут, СОУЭ Bosch Security Systems 4-го типа, ВПВ, Адресной пожарной
сигнализацией ARITECH, порошковым «Бураны» и газовым пожаротушением С2000

АСПТ «БОЛИД».
3.   Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба
имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов

страхования) 
Договор страхования имущества №2200G99ZR2794T00LM Страховое акционерное

общество «ВСК»
4.   Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной

безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте
защиты 

Наименование
противопожарного

мероприятия

Реквизиты нормативных правовых
актов и нормативных документов

по пожарной безопасности,
перечень статей (частей, пунктов),

устанавливающих требования
пожарной безопасности к объекту

защиты

Сведения о
выполнении

выполняется/не
выполняется

4.1. Противопожарные
расстояния между
зданиями и сооружениями

п.п. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9,
4.11, 4.12, 4.13, 4.14, раздела

«Общие требования пожарной
безопасности» СП 4.13130.2013

«Системы противопожарной

Выполняется
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защиты. Ограничение
распространения пожара на

объектах защиты. Требования к
объемно-планировочным

решениям» (с изменением №1);
4.2. Наружное

противопожарное
водоснабжение

п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3,
5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11,

5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17,
5.18, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3,
7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 8.1,
8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9,
8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7,
9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14,

9.15, 9.16, 9.17, 10.1, 10.2, 10.3,
10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 СП

8.13130.2020 «Системы
противопожарной защиты.

Источники наружного
противопожарного водоснабжения.

Требования пожарной
безопасности»; 55, 56, 60

Постановление Правительства
Российской Федерации № 1479 от

16.09.2020 г. «Об утверждении
Правил противопожарного режима
в Российской Федерации»; ст. 62,

68 Федерального закона № 123-ФЗ
от 22.07.2008 «Технический

регламент о требованиях пожарной
безопасности».

Выполняется

4.3. Проезды и подъезды для
пожарной техники

п.п. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9,
4.11, 4.12, 4.13, 4.14 раздела

«Общие требования пожарной
безопасности» СП 4.13130.2013

«Системы противопожарной
защиты. Ограничение

распространения пожара на
объектах защиты. Требования к

объемно-планировочным и
конструктивным решениям» (с

изменением №1); п.п. 8.1, 8.2, 8.3,
8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11,

Выполняется
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8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17,
8.18 раздела «Проходы, проезды и

подъезды к зданиям и
сооружениям» СП 4.13130.2013

«Системы противопожарной
защиты. Ограничение

распространения пожара на
объектах защиты. Требования к

объемно-планировочным и
конструктивным решениям» (с

изменением №1); ст. 67
Федерального закона № 123-ФЗ от

22.07.2008 «Технический
регламент о требованиях пожарной

безопасности».
4.4. Конструктивные и

объемно-планировочные
решения, степень
огнестойкости и класс
конструктивной пожарной
опасности

п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7,
4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 СП
2.13130.2020 «Системы

противопожарной защиты.
Обеспечение огнестойкости

объектов защиты»; п.п. 4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12,

4.13, 4.14, 4.15, 4.17, 4.18, 4.19,
4.20 раздела «Общие требования

пожарной безопасности» СП
4.13130.2013 «Системы

противопожарной защиты.
Ограничение распространения
пожара на объектах защиты.

Требования к объемно-
планировочным решениям» (с

изменением №1); п.п. 8.1, 8.2, 8.3,
8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 раздела

«Требования к объемно-
планировочным и конструктивным

решениям» СП 7.13130.2020

Выполняется

4.5. Обеспечение безопасности
людей при возникновении
пожара, эвакуационные
пути и выходы

п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
4.1.6, 4.1.7, 4.2.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,
4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9,
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4.1,
4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7,
4.4.8, 4.4.9, 4.4.10, 4.4.11, 4.4.12,

Выполняется
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4.4.14, 4.4.15, 4.4.16, 4.4.17 раздела
«Общие требования» СП
1.13130.2020 «Системы

противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы»;
п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2,
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2,

5.3, 5.4, 5.5 СП 3.13130.2009
«Системы противопожарной

защиты. Система оповещения и
управления эвакуацией людей при

пожаре. Требования пожарной
безопасности»; п.п. 23, 24, 25, 35,

36, 37, 43 Постановление
Правительства Российской

Федерации № 1479 от 16.09.2020 г.
«Об утверждении Правил

противопожарного режима в
Российской Федерации»; ст. 89

Федерального закона № 123-ФЗ от
22.07.2008 «Технический

регламент о требованиях пожарной
безопасности».

4.6. Обеспечение безопасности
пожарно-спасательных
подразделений при
ликвидации пожара

п.п. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9,
4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.164.17,

4.18, 4.19, 4.20 раздела «Общие
требования пожарной

безопасности» СП 4.13130.2013
«Системы противопожарной

защиты. Ограничение
распространения пожара на

объектах защиты. Требования к
объемно-планировочным

решениям» (с изменением №1); п.п.
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8,

7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15,
7.16, 7.17 раздела «Обеспечение

деятельности пожарных
подразделений» СП 4.13130.2013

«Системы противопожарной
защиты. Ограничение

распространения пожара на
объектах защиты. Требования к

Выполняется
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объемно-планировочным
решениям» (с изменением №1); ст.
90 Федерального закона № 123-ФЗ

от 22.07.2008 «Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности»; ст. 22 Федерального
закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О

пожарной безопасности».
4.7. Системы

противопожарной защиты
(системы противодымной
защиты, пожарной
сигнализации,
пожаротушения,
оповещения и управления
эвакуацией, внутренний и
наружный
противопожарные
водопроводы)

п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7,
5.8, 5.9, 5.10 СП 485.1311500.2020

«Системы противопожарной
защиты. Установки пожаротушения
автоматические. Нормы и правила
проектирования»; п.п. 5.1, 5.2, 5.3,
5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11,

5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17,
5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22 СП
484.1311500.2020 «Системы
противопожарной защиты.

Системы пожарной сигнализации и
автоматизация систем

противопожарной защиты. Нормы
и правила проектирования»; п.п.
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3,
5.4, 5.5, раздел 6 и раздел 7 СП

3.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Система

оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре.

Требования пожарной
безопасности»; п.п. 14.1, 14.2, 14.3,

14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9
раздела «Электропитание систем

пожарной сигнализации и
установок пожаротушения» НПБ

88-2001 «Установки
пожаротушения и сигнализации.

Нормы и правила проектирования»
п.п. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7,

6.8, 6.9, 6.10, 7.1, 7.2, 7.3 разделов
«Установки пожаротушения водой,
пеной низкой, средней и высокой

Выполняется
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кратности» СП 485.1311500.2020
«Системы противопожарной

защиты. Установки пожаротушения
автоматические. Нормы и правила
проектирования»; п.п. 4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 НПБ 88-2001

«Установки пожаротушения и
сигнализации. Нормы и правила
проектирования»; п.п. 8.1, 8.2
разделы «Роботизированные

установки пожаротушения» СП
485.1311500.2020 «Системы
противопожарной защиты.
Установки пожаротушения

автоматические. Нормы и правила
проектирования»; п.п. 9.1, 9.2, 9.3,
9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11,
9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16 раздела

«Установки газового
пожаротушения» СП

485.1311500.2020 «Системы
противопожарной защиты.
Установки пожаротушения

автоматические. Нормы и правила
проектирования»; п.п. 7.1-7.37

НПБ 88-2001 «Установки
пожаротушения и сигнализации.

Нормы и правила проектирования»
п.п. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 раздела

«Установки порошкового
пожаротушения модульного типа»
СП 485.1311500.2020 «Системы

противопожарной защиты.
Установки пожаротушения

автоматические. Нормы и правила
проектирования»; п.п. 8.1-8.33

НПБ 88-2001 «Установки
пожаротушения и сигнализации.

Нормы и правила
проектирования»; п.п. 11.1, 11.2,

11.3, 11.4 раздела «Установки
аэрозольного пожаротушения» СП

485.1311500.2020 «Системы

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.



противопожарной защиты.
Установки пожаротушения

автоматические. Нормы и правила
проектирования»; п.п. 9.1-9.31

НПБ 88-2001 «Установки
пожаротушения и сигнализации.

Нормы и правила
проектирования»; п.п. 7.1, 7.2, 7.6,

7.3, 7.9, 7.11, 7.12, СП
10.13130.2020 «Внутренний

противопожарный водопровод.
Требования пожарной

безопасности».
4.8. Размещение, управление и

взаимодействие
оборудования
противопожарной защиты
с инженерными системами
зданий и оборудованием,
работа которого
направлена на
обеспечение безопасной
эвакуации людей, тушение
пожара и ограничение его
развития

п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4,
5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11,
5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17,
5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23,

5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 6.1, 6.2, 6.3,
6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11,

6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17,
6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23,

6.24, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7,
7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14,

7.15, 7.16, 7.17 7.18, 7.19, 7.20,
7.21, 7.22 СП 7.13130.2013
«Отопление, вентиляция и

кондиционирование. Требования
пожарной безопасности»; п.п. 5.1,
5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9,

5.10 СП 485.1311500.2020
«Системы противопожарной

защиты. Установки пожаротушения
автоматические. Нормы и правила
проектирования»; п.п. 7.1, 7.2, 7.3,
7.4, 7.5, 7.6 СП 484.1311500.2020

«Системы противопожарной
защиты. Системы пожарной

сигнализации и автоматизация
систем противопожарной защиты.

Нормы и правила
проектирования»; п.п. 5.1, 5.2, 5.3,
5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11,

5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17,

Выполняется
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5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 6.1, 6.2,
6.3, 6.4, 6.5, 6.6 СП

484.1311500.2020 «Системы
противопожарной защиты.

Системы пожарной сигнализации и
автоматизация систем

противопожарной защиты. Нормы
и правила проектирования»; п.п.
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3,
5.4, 5.5, раздел 6 и раздел 7 СП

3.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Система

оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре.

Требования пожарной
безопасности»; п.п. 14.1, 14.2, 14.3,

14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9
раздела «Электропитание систем

пожарной сигнализации и
установок пожаротушения» НПБ

88-2001 «Установки
пожаротушения и сигнализации.

Нормы и правила проектирования»
п.п. 7.1, 7.2, 7.6, 7.3, 7.9, 7.11, 7.12,

СП 10.13130.2020 «Внутренний
противопожарный водопровод.

Требования пожарной
безопасности»;

4.9. Организационно-
технические мероприятия
по обеспечению пожарной
безопасности объекта
защиты и
противопожарный режим

п.п. 3, 4, 8, 14, 17, 23, 24, 25, 27, 28,
35, 36, 37, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51,
52, 55, 56, 60, 65, 67, 70, 71, 392,
393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,
400, 401, 402, 403, 404, 405, 406,
407, 408, 409, 410, 411, 412, 413
Постановление Правительства

Российской Федерации № 1479 от
16.09.2020 г. «Об утверждении

Правил противопожарного режима
в Российской Федерации»; п.п.

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,
2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11,

2.1.12, 2.1.15, 2.1.16, 2.1.17, 2.1.20,

Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.



2.1.21, 2.1.26, 2.1.28, 2.1.32, 2.1.33,
2.1.35, 2.1.36, 2.1.37, 2.1.38, 2.1.39,
2.1.40, 2.1.41, 2.1.47, 2.1.50, 2.1.52,
2.1.56, 2.1.57, 2.1.58, 2.1.67, 2.1.69,
2.1.70, 2.1.71, 2.1.73, 2.1.74, 2.1.76,

2.3.1, 2.3.2, 2.3.18, 3.1.1, 3.1.2,
3.1.10, 3.1.16, 3.1.19, 7.1.14, 7.1.28,
7.1.29, 7.1.31, 7.1.32 ПУЭ; п.п. 4.1,
4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 5.2,
5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6.1, 6.2,

6.3, 6.4 СП 9.13130.2009 «Техника
пожарная. Огнетушители.

Требования к эксплуатации»; ст. 37
Федерального закона № 69-ФЗ от

21.12.1994 «О пожарной
безопасности»; ст. 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 69, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,

85, 86, 87, 88, 91 Федерального
закона № 123-ФЗ от 22.07.2008

«Технический регламент о
требованиях пожарной

безопасности».
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