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1	Общие положения
1.1	Наименование и адрес объекта
Специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (далее – СТУ) распространяются на проектирование, строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, изменение функционального назначения, техническое обслуживание и эксплуатацию объекта: «полное наименование объекта защиты», расположенного по адресу: почтовый или строительный адрес.
1.2	Сведения о заказчике СТУ
полное наименование юридического лица, юридический и фактический адрес, должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, ИНН 
информация для заполнения
1.3	Сведения о разработчике СТУ
полное наименование юридического лица, юридический и фактический адрес, должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, ИНН 
информация для заполнения
1.4	Основание для разработки СТУ
СТУ разрабатываются в соответствии с:
- статьей 20 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- пунктом 3 части 1 статьи 6 или части 2 статьи 78 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент).
1.5	Необходимость разработки СТУ
Необходимость разработки СТУ обусловлена:
указывается обоснование в зависимости от варианта необходимости разработки СТУ, варианты:
Отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности для проектирования ____ (указывается объект защиты и недостаточность нормативных требований, например, Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных требований к уникальным многофункциональным зданиям высотой более 75 м с многосветными пространствами).
Отсутствует возможность обоснования отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности при подтверждении эффективности мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и параметров объекта защиты, не учитываемых методиками, для объекта защиты ___ (указывается объект защиты).
Отсутствует возможность обоснования эффективности мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и параметров объекта защиты, не учитываемых методиками, при построении специфической системы обеспечения пожарной безопасности для объекта защиты___ (указывается объект защиты). 
1.6	Область применения СТУ
1.6.1	СТУ распространяются на Объект защиты и должны соблюдаться при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, изменении функционального назначения, техническом обслуживании и эксплуатации.
1.6.2	Частичное или полное применение СТУ для других объектов недопустимо.
1.6.3	В случае внесения в настоящие СТУ изменений документ утрачивают силу со дня согласования вновь принятых СТУ в части, касающейся внесённых изменений.
1.6.4	Требования пожарной безопасности, не рассматриваемые в СТУ, должны выполняться в соответствии с положениями Технического регламента и нормативных документов по пожарной безопасности.
1.7	Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности
[bookmark: _1ci93xb]При разработке СТУ по обеспечению пожарной безопасности здания учитываются требования пожарной безопасности следующих нормативных документов:
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
СП 1.13130. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
СП 2.13130. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
СП 3.13130. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
СП 4.13130. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям защиты»;
СП 6.13130. «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
СП 7.13130. «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования».
СП 8.13130. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;
СП 10.13130. «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
СП 11.13130. «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»;
СП 12.13130. «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
СП 484.1311500. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
СП 485.1311500. «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
СП 486.1311500. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»;
Приказ МЧС России от 14 ноября 2022 года № 1140 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности»;
[bookmark: _3whwml4]Приказ МЧС России от 10 июля 2009 года № 404 «Об утверждении методики определения расчётных величин пожарного риска на производственных объектах»;
ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности».

Справочная документация (при необходимости):
«Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий». Методические рекомендации. ВНИИПО МЧС России, Москва, 2013 г.
1.8. Термины, определения и сокращения
Термины и определения в СТУ приняты в соответствии с Техническим регламентом и нормативными документами по пожарной безопасности.
В СТУ применяются следующие сокращения:
Пример:
СТУ – специальные технические условия;
СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
НПВ – наружное противопожарное водоснабжение
ВПВ – внутренний противопожарный водопровод;
АУП – автоматическая установка пожаротушения;
СПДЗ – система противодымной защиты. 
1.9	Краткое описание объекта
Пример: Здание закрытого паркинга с механизированным хранением легковых автомобилей (без постоянного присутствия людей) имеет 8 этажей выше уровня земли и два подземных этажа. Высота здания не более 28,00 м., пожарно-техническая высота 26,5 м. Объем 30000 м3.
Здание предусматривается II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0 (для производственных объектов дополнительно указывается категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также общие площади категорируемых помещений), класса функциональной пожарной опасности Ф5.
Площадь этажа в надземной и в подземной частях составляет 3858 м2. Этажи подземной и надземной частей в уровне междуэтажных перекрытий не отделяются друг друга в зоне 14 автоподъемников.
В здании предусматривается две незадымляемых лестничных клетки типа Н1.
Объект по составу входящих в него помещений, согласно Техническому регламенту, относится к классам функциональной пожарной опасности:
[bookmark: _2bn6wsx]- Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов; 
- Ф 5.1 – технические помещения по обслуживанию здания;
- Ф 5.2 – автостоянка и складские помещения.
При изменении объемно-планировочных и конструктивных решений объекта защиты, не превышающих максимально указанных в СТУ, и выполнении требований настоящих СТУ внесение в его текст изменений, не требуется. 
1.10	Системы противопожарной защиты
Объект защиты оборудуется:
Пример:
- автоматической установкой водяного пожаротушения; 
- системой пожарной сигнализации адресного типа с автоматическим дублированием сигнала о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещения о пожаре;
- системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа;
- системой противодымной защиты;
- наружным противопожарным водоснабжением;
- внутренним противопожарным водопроводом.

2	Перечень вынужденных отступлений от требований действующих нормативных документов по пожарной безопасности 
Т а б л и ц а 2.1
	№
п/п
	Наименование отступления от требований  нормативных документов по пожарной безопасности
	Содержание компенсирующего мероприятия (-й)

	1
	2
	3

	1
	Указывается пункт, сокращенное         наименование и № нормативного документа по пожарной безопасности, а также краткая текстовая формулировка  
	Указывается конкретное мероприятие или несколько мероприятий, являющихся компенсирующими для данного конкретного отступления


[bookmark: _qsh70q]3	Дополнительные требования пожарной безопасности
[bookmark: _3as4poj]3.1	Требования к генеральному плану 
3.1.1	Противопожарные расстояния между Объектом защиты и соседними зданиями и сооружениями, проезды и подъезды к Объекту защиты, а также минимальные расстояния от края проезда для пожарной техники должны соответствовать требованиям Технического регламента, СП 4.13130 и настоящих СТУ.
3.1.2. Расстояния от пожарных гидрантов до любой части наружной стены здания должно быть не более 200 м, с учётом прокладки рукавных линий по твердой поверхности.
3.2	Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям, обеспечивающим безопасную эвакуацию людей
3.2.1	Объёмно-планировочные и конструктивные решения предусмотреть в соответствии с требованиями Технического регламента, СП 2.13130, СП 4.13130 и настоящих СТУ. 
3.2.2	Конструктивные, объёмно-планировочные, эргономические 
и инженерно-технические решения эвакуационных путей и выходов Объекта защиты должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей из помещений 
и здания в целом.
3.3	Требования к наружному противопожарному водоснабжению и внутреннему противопожарному водопроводу	
3.3.1	На Объекте защиты проектирование НПВ следует предусматривать в соответствии с положениями Технического регламента и СП 8.13130 и требованиями настоящих СТУ.
НПВ Объекта защиты должно обеспечивать расчётный расход воды для целей наружного и внутреннего пожаротушения (включая совместное действие АУП и ВПВ). 
3.3.2	На Объекте защиты проектирование ВПВ следует предусматривать в соответствии с положениями Технического регламент, СП 10.13130 и требованиями настоящих СТУ.
3.4	Требования к автоматическим установкам пожаротушения
3.4.1	На Объекте защиты предусмотреть установку автоматического пожаротушения, запроектированную в соответствии с требованиями 
СП 485.1311500, СП 486.1311500 и требованиями настоящих СТУ.
3.4.2	Электрические щиты и шкафы на путях эвакуации оборудовать газовыми (углекислотными) автономными устройствами пожаротушения со спринклерным тепловым замком и возможностью выдачи сигнала во внешние цепи.
3.4.3	Параметры автоматических установок пожаротушения, предусматриваемых в соответствии с п.п. 3.3.1, настоящих СТУ принять 
в соответствии с СП 485.1311500 или в соответствии со стандартом организации, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в области пожарной безопасности, при подтверждении положительными результатами огневых испытаний применительно к группе однородных объектов, либо к группе однородной пожарной нагрузки.
3.5	Требования к автоматической пожарной сигнализации
3.5.1	На Объекте защиты АПС следует проектировать в соответствии 
с положениями Технического регламента, СП 484.1311500, настоящих СТУ и требованиями инструкций заводов-изготовителей применяемого оборудования.
3.5.2	Объект защиты следует оборудовать АПС адресного типа.
3.5.3	Проектирование АПС следует предусматривать интегрированной 
с другими инженерными системами Объекта защиты.
3.6	Требования к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
3.6.1	На Объекте защиты проектирование СОУЭ следует предусматривать в соответствии с положениями ст.ст.84, 91 Технического регламента, СП 3.13130 и настоящих СТУ.
3.6.2	Объект защиты следует оборудовать СОУЭ 3-го типа.
3.7	Требования к системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также к системе противодымной защиты
3.7.1	На Объекте защиты проектирование системы отопления, кондиционирования и общеобменной вентиляции следует предусматривать 
в соответствии с положениями Технического регламента, СП 7.13130.
3.7.2	Системы противодымной вентиляции в помещениях Объекта защиты должны соответствовать требованиям СП 7.13130 и настоящих СТУ.
3.8	Требования к системе электроснабжения
3.8.1	Способ прокладки, конструктивное исполнение силовых 
и осветительных сетей, виды и способы исполнения их защиты от токов короткого замыкания и перегрузки, тип оборудования, аппаратуры 
и установочных изделий следует проектировать с учётом назначения помещений и их пожарной опасности в соответствии с положениями ст. 82 Технического регламента и СП 6.13130. 
3.8.2	Электроснабжение систем противопожарной защиты Объекта следует проектировать в соответствии с требованиями СП 6.13130.
3.9	Мероприятия по обеспечению деятельности пожарных подразделений
3.9.1	На Объекте защиты обеспечение деятельности пожарных подразделений следует предусматривать в соответствии с требованиями ст. 90 Технического регламента, СП 4.13130 и настоящих СТУ.


3.10	Организационные и технические мероприятия	
Указываются организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, усиливающие требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации.
Например:
3.10.1	Объект обеспечить двойным (по отношению к нормам, установленным в ППР) запасом первичных средств пожаротушения.
3.10.2	Для Объекта защиты следует предусмотреть проведение не реже одного раза в четыре месяца практических тренировок по эвакуации людей при возникновении пожара.

